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COMMERCIAL HYBRID DESIGN 2a mit COM100E
Sonderfall: 30kVA Einspeisebegrenzung / Hybrid Batterie-WR ohne PV

iSolarCloud

• Netzerfassungsrelais reicht als NA-Schutz mit internen WR-
/Hybrid-Doppelschützen.

• RSE/FRE Signal zum SGCX kommt via Logger COM100E
• Mit SG125CX-P2 bis 175kWp , + 10kW Hybrid ohne Panels 

DTSU666
Energy Meter
falls bis 30,5kVA begrenzt, sonst DTSD1352-C1(6)A
+ bauseitige CTs 5A/xxxA (beide nicht für Pav,e)

COM100E / 
Logger1000B

Wetterstation
(optional)

Funkrundsteuer-
Empfänger

AC
RS485
Ethernet
AI / DI

Direktvermarkter
-Controller

Netzerfassungrelais

NA-Schutz
(steigende bzw. 
fallende Flanke)

Batterie + SHxxRT Hybrid

SG33/50/125CX-P2

Eng/Neub

Sungrow Hybrid als reiner 
Batteriewechselrichter 

ohne Panels, daher kein 
RSE/FRE angeschlossen

Tipp: Der DTSD1352-C1(6)A statt des mit dem 
Hybrid mitgelieferten DTSU666  hat eine 
SO-Schnittstelle (IR, 6400imp/kWh) sowie eine 
DO-Schnittstelle für Wirkleistung (pin 17+18) und 
eine für Blindleistung (pin 19+20) 
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COMMERCIAL HYBRID DESIGN 2b
Schweiz (individuell je nach EVU anzupassen)

iSolarCloud

• CH: Bei mehr als 1 Gerät ist zNAS erforderlich
• RSE-Signal zum SGCX kommt via Logger COM100E
• RSE-Signal zum SHxxRT Hybrid über Logikbaustein
• Mit SG125CX-P2 bis 175kWp , + 10kW Hybrid mit bis 15kWp 

DTSD1352
Energy Meter
ggf. mit CTs

COM100E / 
Logger1000B

Wetterstation
(optional)

RSE mit Logikbaustein
für SHxxRT Hybrid

AC
RS485
Ethernet
AI / DI

Direktvermarkter
-Controller

zNAS (eNAS) zentraler (externer)  
Netz- und AnlagenSchutz

Batterie + SHxxRT Hybrid

SG33/40/50/125CX

Sungrow Hybrid mit zNAS:
Dann RSE-Port nicht 

doppelt belegt

Ab 30,5kVA/44A muss statt des mitgelieferten 
DTSU666 der DTSU666-2CT 
oder der DTSD1352-C1(6)A mit bauseitigen CTs 
zugekauft werden. (Sekundärseitig 5A)
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