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 Blatt

Datum Name
 Bearb.
 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

 Werkstoff:
Oberfläche

JS013-00a (3) 1 
1 

01.12.2016
01.12.2016  Krauß

 

 Einschraubheizkörper, kplt.

1:1

 Krauße

VULCANIC-

TRIATHERM
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Allgemein-
toleranzen
ISO 2768-c

 Revisionsbemerkung
Zust. Änderung Datum Name

 (Ers. für:)

 Entriegelungsknopf unter 

 mit Werkzeug abnehmbarer 

 Abdeckkappe (weiß) 

 Kappe P1 (schwarz) 

 Einstellknebel für 

 Regler / Begrenzer - 

 Kombination / 3 - polig  abnehmbarer Deckel 

 Flansch, Edelstahl SW 60 

 Stempelung: TRIAS, Monat / Jahr 

              Leistung, Spannung 

15

1
G 

 ½
″ 

B

 Würgenippel M 20 x 1,5 

 (kleinster äußerer 

 Leitungsdurchmesser 8 mm) 

~10 108

17`1 ET

 Dichtung n48 x n60 x 2 

 RHK n6,5 

 Mat.: 2.4858 

 Teilkreisdurchmesser < 42 mm 

isolierte Ausführung mit Betriebsanzeige

JSP1 059120 I32KE3590 -206,0JS-6,016
JSP1 047120 I32KE3470 -204,5JS-4,515
JSP1 078120 I32KH3780 -209,0SH-9,014
JSP1 072120 I32KH3720 -207,5SH-7,513
JSP1 059120 I32KH3590 -206,0SH-6,012
JSP1 047120 I32KH3470 -204,5SH-4,511
JSP1 078120 I32KE1780 -209,0JS-9,010
JSP1 059120 I32KE1590 -206,0JS-6,009

TRIAS-Art.-Nr.
 

ET
(mm)

Leistung
(kW)

Typ
 

lfd.
Nr.

JSP1 047120 I32KE1470 -204,5JS-4,508
JSP1 038120 I32KE1375 -153,0JS-3,007
JSP1 078120 I32KH1780 -209,0SH-9,006
JSP1 072120 I32KH1720 -207,5SH-7,505
JSP1 059120 I32KH1590 -206,0SH-6,004
JSP1 047120 I32KH1470 -204,5SH-4,503
JSP1 038120 I32KH1375 -153,0SH-3,002
JSP1 033120 I32KH1330 -152,0SH-2,001

TRIAS-Art.-Nr.
 

ET
(mm)

Leistung
(kW)

Typ
 

lfd.
Nr.

Verschaltung: 400 V ~ 3 N / PE Sternschaltung
Leistungen bis 3 kW: Typ SH - 2,0 / Typ SH - 3,0
  bauseitig umklemmbar (siehe Montageanleitung)
  auf 230 V ~ 3 N / PE Wechselstromschaltung
 
Anwendung: in Wasser
Betriebsdruck: max. 10 bar
Schutzart: IP 44
Regler: 32......75°C, Begrenzer: 98°C - 8 K
Frostschutzstufe: Anschlag links 9°C `6 K

 Abdeckkappe (schwarz) 

 Betriebsanzeige 

 (LED grün) 

120unbeheizt ca. 

*

*
*

*

* elektropoliert

17 JS-9,0 9,0 780 -20 JSP1 078120 I32KE3

a

a # Neutralleiter

*
*
*

#
#

#

#
#
#
#
#
#
#

a02x Tabelle ergänzt 16.05.23 Boch.


