
1© 2020 Sungrow. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich zu
Zwecken der Geschäftsbeziehung mit Sungrow Deutschland GmbH verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Manchmal ist weniger mehr!

Das trifft auch auf den NA-Schutz der Sungrow CX Serie zu. 
Durch das integrierte Relais sparst du dir hohe Kosten für 
zusätzliche Hardware und auch Zeit bei der Inbetriebnahme.

Um den NA-Schutz gemäß der neuen Anwendungsregel 
zu gewährleisten, sind bei Sungrow für die Wechselrichter 
der CX Serie mit den Leistungsklassen 33 / 40 / 50 kW nur 
noch wenige Klicks in der iSolarCloud App nötig. Auf teure 
Kuppelschalter und kompliziertes Umbauen des Produkts 
kann komplett verzichtet werden.

NA-Schutz leicht gemacht!

NA-SCHUTZ FÜR ALLE

Anwendungsregel
VDE-AR-N 4105:2018-11

Bis zu
2000 € ERSPARNIS

Verfügbar für
SG 33 / 40 / 50 CX

Inbetriebnahme via App
SCHNELL & EINFACH

WENIGER 
KOMPONENTEN

GERINGERE 
KOSTEN

SCHNELLERE 
INSTALLATION

SMARTES
RELAIS - SPART 
ZEIT UND GELD
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NEUE NORMEN - 
NEUE LÖSUNGEN
Gemäß der neuen Anwendungsregel 
VDE-AR-N 4105:2018-11 ist in Deutschland für 
alle Erzeugungsanlagen von 30 kW bis 135 kW 
ein Netz- und Anlagenschutz gefordert. 

Die Schutzeinrichtung überwacht 
die Spannung und Frequenz des 
Versorgungsnetzes auf Einhaltung der 
vorgegebenen Toleranzen und vermeidet die 
Bildung von Inselnetzen.

INTEGRIERT & KOSTENSPAREND

Um das Abschalten der Wechselrichter 
gemäß der Norm zu gewährleisten, ist bei 
vielen auf dem Markt erhältlichen Produkten 

ein teurer externer Kuppelschalter nötig. 
Nicht so bei Sungrow! SG 33 / 40 / 50 CX sind 
bereits standardmäßig mit geeigneten Relais 
ausgestattet, welche die Geräte innerhalb 
von 100 ms abschalten können.

Die Funktion kann schnell und einfach per 
App eingerichtet werden - weitere Hardware 
im Wechselrichter ist nicht notwendig. 

AUCH FÜR ÄLTERE GERÄTE VERFÜGBAR

Bei Geräten mit einer Seriennummer 
niedriger als A202002250000 kann die 
Funktion über ein Firmwareupdate schnell 
und einfach nachgerüstet werden.

öffentliches
Stromnetz

Überwachungs-
einheit mit

Anlagenschutzrelais
externer

Kuppelschalter
öffentliches
Stromnetz

Überwachungs-
einheit mit

Anlagenschutzrelais

INTEGRIERTER NA-SCHUTZ 
MIT SMARTEM RELAIS

EXTERNER NA-SCHUTZ

UND SO EINFACH FUNKTIONIERT DER INTEGRIERTE NA-SCHUTZ

Verbinde K1 oder K2 der externen Überwachungseinheit am 
Wechselrichter mit einem freien DI und PGND. Prüfe und 
aktualisiere falls notwendig am Wechselrichter die Firmware-Version. 
Wähle bei der Inbetriebnahme als Land „Deutschland“ und als Netz 
„Niederspannung“ aus. 

Der integrierte NA-Schutz ist jetzt aktiviert.
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NA-SCHUTZ LEICHT GEMACHT

4 ÜBERWACHUNG ANSCHLIESSEN
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Relay 1 Relay 2

Generator
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US
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7 DIREKT VERBINDEN
4:34 PM 100%

Account

Account

LOGIN

Passwort vergessen

Passwort

Passwort

Gastzugang Direkt verbinden

Login merken

•••

LOGIN

REGISTRIEREN

4:34 PM 100%

Wi-Fi

Bluetooth

DIREKT VERBINDEN

GERÄTE SUCHEN

Bluetooth Suche

Den zu verbindenden Wechselrichter aus der Liste der 
verfügbaren Bluetooth-Geräte auswählen.

A1234567890

A1234567891

4:34 PM 100%

BLUETOOTH

Verbunden mit A1234567890

LOGIN

Login merken

Account

admin

Passwort

pw8888

9 FIRMWARE UPDATEN
4:34 PM 100%

Land (Region)

ZURÜCK

SCHUTZEINSTELLUNGEN

Deutschland

Spannungsebene
Niederspannung

EXPORT

4:34 PM 100%

MEHR

BetriebsdatenHome

Hochfahren

Log Mehr

Heruterfahren

System-Parameter

Kommunikations-Parameter

Betriebs-Parameter

Schutzeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Weitere Parameter

Log-Datei Herunterladen

Firmware Update

Passwort ändern

2

7 mm

20 mm

KABEL EINFÜHREN1 ANSCHLUSSDOSE ENTFERNEN

3 WECHSELRICHTER ANSCHLIESSEN

5 ANSCHLUSSDOSE MONTIEREN 6 iSolarCloud APP ÖFFNEN

10

8 VERSION PRÜFEN
4:34 PM 100%

MEHR

BetriebsdatenHome

Hochfahren

Log Mehr

Heruterfahren

System-Parameter

Kommunikations-Parameter

Betriebs-Parameter

Schutzeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Weitere Parameter

Log-Datei Herunterladen

Firmware Update

Passwort ändern

SN ≥ A202002250000
4:34 PM 100%

Datum

Uhrzeit

Zurücksetzen

Alle Einstellungen zurücksetzen

ZURÜCK

SYSTEM-PARAMETER

Gerät neu starten

2020-04-22

12:23

Ertrags-Kompensation
0 kWh

Lokaler/Fernzugriff
Lokaler/Fernzugriff

Typenbezeichnung
SG33CX

S/N
A202002250000

Firmware Version
AGATE-S_01011.01.06
AGATE-S_03011.01.06

4:34 PM 100%

Datum

Uhrzeit

Zurücksetzen

Alle Einstellungen zurücksetzen

ZURÜCK

SYSTEM-PARAMETER

Gerät neu starten

2020-04-22

12:23

Ertrags-Kompensation
0 kWh

Lokaler/Fernzugriff
Lokaler/Fernzugriff

Typenbezeichnung
SG33CX

S/N
A202002250000

Firmware Version
AGATE-S_01011.01.06
AGATE-S_03011.01.06

DI   PGND

K1 K2

NA-SCHUTZ AKTIVIEREN

10

9

SN < A202002250000

4:34 PM 100%

Account

Account

LOGIN

Passwort

Passwort

Login merken

•••

LOGIN

REGISTRIEREN
4:34 PM 100%

LOGIN •••

Gastzugang Direkt verbinden

Server auswählen

Wi-Fi konfigurieren

Firmware herunterladen

Sprache wählen

Abbrechen

4:34 PM 100%

Account

Account

LOGIN

Passwort vergessen

Passwort

Passwort

Gastzugang Direkt verbinden

Login merken

•••

LOGIN

REGISTRIEREN

4:34 PM 100%

Account

Account

LOGIN

Passwort vergessen

Passwort

Passwort

Gastzugang Direkt verbinden

Login merken

•••

LOGIN

REGISTRIEREN

4:34 PM 100%

MEHR

BetriebsdatenHome

Hochfahren

Log Mehr

Heruterfahren

System-Parameter

Kommunikations-Parameter

Betriebs-Parameter

Schutzeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Weitere Parameter

Log-Datei Herunterladen

Firmware Update

Passwort ändern

4:34 PM 100%

MEHR

BetriebsdatenHome

Hochfahren

Log Mehr

Heruterfahren

System-Parameter

Kommunikations-Parameter

Betriebs-Parameter

Schutzeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Weitere Parameter

Log-Datei Herunterladen

Firmware Update

Passwort ändern
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MEHR 
ANTWORTEN

Ist der vereinfachte Netz- und 
Anlagenschutz bei jeder Anlage von 
30 kW bis 135 kW zugelassen?

Ja, die Lösung aus SG 33 / 40 / 50 
CX mit integriertem Relais und 
externer Bewachungseinheit mit 
Anlagenschutzrelais ist für alle 
Anlagen zwischen 30 kW und 135 kW 
normkonform.

1

2

3

4

5

6

7

8 Welche externen Netzüberwachungs-
einheiten sind kompatibel?

Die Geräte von ZIEHL industrie-
elektronik GmbH + Co KG und Bender 
GmbH & Co. KG sind kompatibel.

Funktioniert die Lösung auch mit dem 
SG110CX von Sungrow?

Nein, da der SG110CX nicht gemäß 
VDE-AR-N 4105 zertifiziert ist.

Woher weiß ich, ob mein Sungrow CX 
Wechselrichter kompatibel ist?

Alle SG 33 / 40 / 50 CX Wechselrichter 
ab Seriennummer A202002250000  
sind standardmäßig kompatibel. Alle 
anderen Geräte können durch ein 
Firmwareupdate via iSolarCloud für 
den NA-Schutz nachgerüstet werden. 

Kann die Lösung auch für Anlagen 
> 135 kW eingesetzt werden?

Nein, Anlagen dieser Größe fallen unter 
den Geltungsbereich der Norm
VDE-AR-N 4110:2018-11. Gemäße dieser 
Vorgabe ist ein externer Kuppelschalter 
notwendig, selbst wenn an die 
Niederspannung angeschlossen wird.

Ist ein zusätzlicher Rückkontakt 
zum Netz- und Anlagenschutz 
erforderlich?

Nein, denn der im Wechselrichter 
integrierte Trennschalter wird bereits 
durch den Wechselrichter überwacht.

Können auch Leitungslängen > 200 m 
zwischen der Überwachungseinheit 
und dem Wechselrichter realisiert 
werden?

Ja, wenn ein zusätzliches Relais in der 
Kommunikationsleistung verwendet 
wird. Der jeweilige Hersteller der 
Überwachungseinheit liefert weitere 
Details.

Kann die Lösung auch im Verbund mit 
anderen Sungrow-Wechselrichtern 
genutzt werden?

Nein, diese kostengünstige und 
einfache Lösung ist nur für die 
Wechselrichter SG 33 / 40 / 50 CX 
verfügbar.

Shield Shi
R&D Experte Commercial Solutions

Sungrow Headquarter


