L adestation mit Birektzahlung

ECC 20-240/40-320 Single/Dual

ECC 20-240/40-320 von EnerCharge ist eine auBerst kompakte DC-Schnellladesdule mit

integrierter AC/DC-Leistungselektronik fr das Laden von E-Fahrzeugen der aktuellen und > Kedtarter:
®e ™z 2

Innovative Direktzahlung

» Bezahlen, so easy und unkompliziert wie der
téagliche Einkauf: EnerCharge bedeutet fiir Ihren
Endkunden maximalen Bezahlkomfort. Die
Bezahlung ist einfach, vielseitig und sicher — ohne
Bindung und ohne Mitgliedschaft.

> Die Direktzahlung erfolgt direkt
an der Ladesédule ECC 20-240/40-320.
Ihre Endkunden bezahlen mit:

» Debitkarten und Girocard:

ndchsten Generation. Zahlung und Verrechnung erfolgen direkt an der Ladeséule. ek

Zukunftsweisendes Laden

>

Die Ladesdule ECC20-240/40-320 (Single/

Die Vorteile auf einem Blick:
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Co DC Ladesdule mit integriert ECC 20-240/40-320 Single/Dual

Dual) ist ein duRerst kompakter DC-Schnell- ’ AC /[[]]C—eLse(ijsutSnrglsellglirgc;rlweill & D Ladesiule mit nteaier AC/DgCL ”
lader mit integrierter AC/DC-Leistungselektro- ; i I L IIGILET R AN

. . - A Ladeleistung individuell wdhlbar: elektronik. Maximale Ladeleistung ist individuell
nik. Die ECQ 20-240/40-320 wird abhangig von single: mind. 20 bis max. 320 kw g:hﬂ:zre :gzlzg Ibsus;s ﬁé?el((l‘:?(vz:aétS/Zz%sg;tszlgzzholz\tN)
der Ladeleistung an das AC-Stromnetz ange- DUAL: mind. 40 bis max. 320 kW oder Dual (2x CCS/40 bis 320 kW) erhiltlich.
schlossen und die AC/DC-Wandlung erfolgt E )
innerhalb der Ladeszule. Neben der schnel- > Schnelle und einfache Installation. Single DC:
len und einfachen Installation punktet die »  Sehr kompakte Bauform. 20-240/40-320kW
ECC 20-240/40-320 zusétzlich durch niedrige , . .
Betriebskosten, wie zum Beispiel dank unge- > Dynamisches Energiemanagement L
kiihlter CCS-Ladekabel. zur Minimierung der Ladezeit. i

»  Hochauflésendes 15,6-Zoll Frontdisplay Dual DC:

» Die ECC20-240/40-320 erlaubt maximale fiir Benutzerfilhrung und Direktzahlung. gg E!S ggg ||<“le iy
Flexibilitat bei Aufbau und Ladeleistung. Auf SR 3
Wunsch ist eine Single-Version (1x CCS) oder ’ E}?ﬁ;ﬁfgﬁggﬁﬁ:gﬁ 2 B-Autos
eine Dual-Version (2x CCS) zu haben. Die ma- '
ximale Ladeleistung ist frei wahlbar von 20 >  Keine Mitgliedschaften oder

bis 320 Kilowatt. Die Ladespannung (150 bis

Bindungen notwendig.

920V,.) ist mit E-Fahrzeugen der néchsten

2x CCS mit Parallelladun
Generation kompatibel. 9

» Die ECCist auch als forderfahige Version mit
Parallelladung lieferbar. Dabei verfiigt die
ECC 40-240/80-320 Dual
iber 2 CCS-Ladestecker, die
parallel betrieben werden
konnen. Es kénnen 2 Elek-
trofahrzeuge gleichzeitig
geladen werden.

»  Direktzahlung mit NFC tauglichen Gerdten
via z.B. Google-Pay und Apple-Pay. Weitere

o . . Zahimethoden werden laufend erweitert.
»  Dieintuitive und kundenfreundliche Bedienung

und die revolutiondre Direktzahlung erfolgen >  Standsdule mit integrier. Zahlungsmodul fir
direkt am 15,6-Zoll-Display mit Debit-, Mae- Debit-, Kredit- und Kundenkarten.

stro-, Giro- oder Kreditkarte, NFC, etc. Auch > Debitkarten und Girocard als

eine kontaktlose Bezahlung mittels Bluetooth Kundenkarte nutzbar,

oder per Smartphone-App wird geboten. Zu-
séatzlich ist die Einspielung von Werbe-Videos
als Mehrwert fiir den Betreiber moglich.
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ECC 20-240/40-320 Single/Dual Angeboten werden: . ]
ECC 40-240 Dual: 2x CCS mit 2x20 bis 2x120kW

ECC 80-320 Dual: 2x CCS mit 2x40 bis 2x160kW
(ungekiihites Ladekabel)

»  Auf Wunsch auch mit Ladekabel-Seilzug:
nutzbare Kabelltinge = 4,5 bis 5 Meter,
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Aufbau
ECC 20-240/40-320 Single:

- ) Lautsprecher,
Mikrofon

° ) LED-Status
- » CCS (Dual) » Variante: Single
» Ladepunkte: 1

- » Service-Tiire

Funktion
: ) geeichter .
Energiezahler Gehduse

Statusanzeige

Anschlussart

Ladespannung

Max. Ladestrom

VDC max.
AC/DC-Leistungseinheit integriert
Ladepunkte

Anzahl Ladekabel

e Bedienbarkeit

» Festangeschla- N Zahlun i
gsarten bei
genes Ladekabel Direktzahlung:

L 7 » Optional: Seilzug
L (Kabellsnge: 4,5 bis
5 Meter)

» Schutzabdeckung

» AC/DC Leistungselektronik: «—

Typ1: 1 Modul = 20 kW

Max. 12 Units

(Lange: 3,5 Meter)

Display Anzeige

Ladekabel CCS Combo-2 ohne
Fliissigkeitskiihlung:

-0- Nutzerfreundlichkeit
Kommunikationsstandard:

I Kabelldnge
Temperaturbereiche

Abmessungen

L Gewicht
AC/DC Leistungseinheit
Inbetriebnahme
Betreiberportal

» Ladeleistung CCS frei wahlbar von 20 bis 320 kW

1 bis 12 Units Typ1

Typ1: Ladeleistung je Modul = 20 kW
Aktivierung der Ladesdule Online durch EnerCharge (Kein Termin vor Ort notwendig)

www.enercharge.at

Aufbau ECC 40-240/80-320 Dual:

Variante: Dual

Ladepunkte: 2

Max. Ladeleistung (2 E-Fahrzeuge aktiv laden):
ECC40-240Dual: max. CCS 120 + 120kW
ECC 80-320 Dual: max. CCS 160 + 160 kW

Ladesdule ECC 20 bis 240 kw Single 40 bis 240 kw Dual 40 bis 320 kW Single 80 bis 320 kW Dual

DC Ladepunkt mit integrierter AC/DC-Leistungselektronik flir E-Fahrzeuge mit CCS-Ladesteckdose

Robustes Design (IP44/1K10)
Am 15,6 Zoll Display, via Online-Zugriff

2x CCS Combo-2 1x CCS Combo-2 2x CCS Combo-2
bC bC DC
max, 450 A max. 450 A max. 450 A
150 - 920V, 150 - 920V, 150 - 920V,
2 bis 12 Units Typ1 1bis 8 Units Typ2 2 bis 8 Units Typ2
2 (Dual**) 1(Single*) 2 (Dual**)
2 1 2

Einfach, barrierefrei

Debit- und Kreditkarten, Giro-Card, mit PIN Eingabefeld, kontaktloses Bezahlen mit RFID, NFC fiir GooglePay und ApplePay, Mitglieds-
karten, Rabattkarten, Vorteilskarten, Bluetooth mit EnerCharge-APP, mobile Payment.

Einfache, intuitive Benutzerflihrung, Tarifanzeige, Werbeeinschaltungen und Rechnungsbereitstellung

Ja
* %k k k
OCPP V1.6 (Open Charge Point Protocol)
Fest angeschlagen (3,5 Meter) oder Seilzug (4,5 bis 5 Meter)
Umgebung/Lagerung/Innentemp.: - 25 bis +45 Grad Celsius
H/B/T:1.954 / 600 / 620 mm
ca. 250 Kilogramm
Typ1: Ladeleistung je Modul = 40 kw

Standortunabhdngige Selbstverwaltung via Online-Zugriff

Typ2: 1 Modul = 40 kW v * § = Single: Das Laden von einem E-Fahrzeug pro Ladesdule ist mdglich.

** 0 = Dual: Das gleichzeitige Laden von zwei E-Fahrzeugen ist mdglich (Parallelladung). Die Leistungselektronik passt die Ladeleistung
automatisch an. Bsp: 1 Fahrzeug = 320kW, 2 Fahrzeuge = 2x 160kW.

Max. 8 Units

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Anderungsvorbehalt und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfiigbarkeit. Es kann keine Garantie fir die Vollstandigkeit, Aktualitdt und Richtigkeit der Daten
und Abbildungen tibernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschiitzte Bezeichnungen des Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte fiir deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

» Max. Ladeleistung (1 E-Fahrzeug aktiv laden):

ECC40-240Dual: CCS 40 bis 240kW
ECC80-320Dual: CCS 80 bis 320 kW



