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Verdrahtung WAGO I/O Module eIO-750Bundle

ennexOS Data Manager M 



Anforderungen

• Folgende Signale sollen angeschlossen werden:

• 2 analoge 4..20 mA Eingänge (P-Begrenzung, Q-Vorgabe)

• 2 analoge 4..20 mA Ausgänge (Istwert P und Istwert Q am Netzanschlusspunkt)



Beispielsystem

Data Manager 

PCC
Meter

N x STP60

eIO-750Bundle

AnaIn 1: P-Setpoint 4..20mA: 0..100%

AnaIn 2:  Q-Setpoint 4..20mA: 0..100% 

AnaOut 1: 4..20mA actual power

AnaOut 2: 4..20mA actual reactive power

Inverter 
Manager 

STP-30



Bus Coupler
750-352

Power supply
750-602

8xDigOutput
750-1515

8xDigInput
750-1415

4x AnaIn
(4-20mA)
750-455

4xAnaOut 
(4..20mA)
750-553

2 TempIn
(PT100)
750-464

Bus Termination
750-600

WAGO eIO-750 Bundle   Übersicht / Zusammenstellung



Buskoppler       |  Power | 8xDI | 8xDO | 2xT | 4xAI  | 4xAO  |  Endblock

+24VDC
GND

Zusammenfassung der OWAG Verdrahtung des WAGO 750 Systems
AI1-
AI1+ 
AI2+ 
AI2-
AO1+ 
AO1-
AO2+ 
AO2-

PE



Verschaltung

Wago Scheibe Klemme Signal Typ Ziel

Eingangssignale

750-455 (Ain) 1 P-Begrenzung + 4..20mA

750-455 (Ain) 2 P-Begrenzung - 4..20mA

750-455 (Ain) 5 Q-Sollwert + 4..20mA

750-455 (Ain) 6 Q-Sollwert - 4..20mA

Ausgangssignale

750-553 (AOut) 1 P Istwert + 4..20mA

750-553 (AOut) 2 P Istwert - 4..20mA

750-553 (AOut) 5 Q Istwert + 4..20mA

750-553 (AOut) 6 Q Istwert - 4..20mA



Vorgehensweise

• Austausch 750-559 (Spannungsausgang) gegen 750-553 (Stromausgang)

• Anschluss der Analogsignale an EVU Übergabeklemmleiste

• Anschluss 24V an Stromversorgungsscheibe 750-662

• Wenn möglich, Anschluss PE an Stromversorghungsscheibe

• Inbetriebnahme EDMM

• Erfassung Wechselrichter , dabei Einstellung der Ländernorm

• Einbindung Messgerät am Netzanschlusspunkt, Konfiguration als Netzmessgerät

• I/O Konfiguration WAGO Modul (2x Analogeingang, 2 x Analogausgang, beim Analogausgang auf 2..10V skalieren, das entspricht

4..20mA)

• Einstellung der Netzsystemdienstleistungen , Steuerungsbetrieb (open loop control, wg. Paralleler noch nicht kontrollierbarer STP60 

Teilanlage)

• Analoge Vorgabe der Wirkleistungsbegrenzung auf Analogeingang 1

• Analoge Vorgabe der Blindleistung auf Analogeingang 2

• Ausgabe der Wirkleistung auf Wago Analogausgang 1

• Ausgabe der Blindleistung auf Wago Analogausgang 2

Achtung: 
es muss bereits
ein Signal im
Bereich 4..20mA 
anliegen um 
konfigurieren zu
können!


