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Zertifikat fur den NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller: Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65
35305 Griuinberg
Germany
Typ NA-Schutz: Zentraler NA-Schutz
Name des NA-Schutz: VMD460-NA
Firmwareversion: D0398 V1.3x / D0403 V2.4x

Die Prifungen wurden mit der Firmwareversion D0398 V1.30 und D0403 V2.40 durchgefiihrt.
Anderungen in der Firmwareversion an der Position x haben keinen Einfluss auf die
geforderten elektrischen Anforderungen.

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) — Netzintegration von Erzeugungsanlagen —
Richtlinien: Niederspannung(l) Anmerkung siehe Anhang

Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb
am Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete NA-Schutz wurde nach der Prifrichtlinie VDE 0124-100 gepruft und zertifiziert. Die in der
Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfillt:

o Einstellwerte und die Abschaltzeiten
e Technische Anforderungen der Schalteinrichtung
e Passive oder Aktive Inselnetzerkennung
e Einfehlersicherheit
Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:
e Technische Daten des NA-Schutz
o Einstellwerte der Schutzfunktionen
o Ausldsewerte der Schutzfunktionen
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E.7 Anforderungen an den Prufbericht zum NA-Schutz

Anhang zum Zertifikat fur den NA-Schutz Nr. U19-0422

Auszug aus dem Prifbericht fir den NA-Schutz
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

Nr. 13THO057-ARN4105-2018_0

NA-Schutz als zentraler NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller:

Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65

35305 Griinberg
Germany

Typ NA-Schutz:

Zentraler NA-Schutz

Firmwareversion:

D0398 V1.3x / D0403 V2.4x

Die Prifungen wurden mit der Firmwareversion D0398 V1.30 und D0403 V2.40
durchgefiihrt. Anderungen in der Firmwareversion an der Position x haben keinen
Einfluss auf die geforderten elektrischen Anforderungen.

Messzeitraum:

2019-06-11 to 2019-07-09

Umrichter <30kVA (L-N)

Schutzfunktion Einstellwert Ausldsewert Ausldsezeit NA-Schutz @
Spannungsrickgangsschutz U< 1840V 183,6 V 3000 ms
Spannungsrickgangsschutz U<< 1035V 1029V 299 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 253,0V -- 486 sP
Spannungssteigerungsschutz U>> 2875V 2879V 102 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms

Umrichter 230kVA (L-L)

Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Ausldsezeit NA-Schutz @
Spannungsrickgangsschutz U< 318,7V 3175V 3000 ms
Spannungsrickgangsschutz U<< 179,3V 178,6 V 300 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 438,2V -- 486 s
Spannungssteigerungsschutz U>> 498,00V 497,1V 110 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz > 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms
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Anhang zum Zertifikat fur den NA-Schutz Nr. U19-0422

direkt gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit P, > 50kW (L —N)

Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Auslésezeit NA-Schutz 2
Spannungsrickgangsschutz U< 184,0V 183,4V 1000 ms
Spannungsrickgangsschutz U<< 1035V 103,3V 300 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 2530V -- 486 sP
Spannungssteigerungsschutz U>> 2875V 287,8V 103 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms

direkt gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit

Pn > 50kW (L -L)

Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Auslésezeit NA-Schutz 2
Spannungsrickgangsschutz U< 318,7V 317,6 V 1000 ms
Spannungsrickgangsschutz U<< 179,3V 1785V 300 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 4382V - 486 sP
Spannungssteigerungsschutz U>> 498,00V 496,7 V 102 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz > 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms
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Anhang zum Zertifikat fur den NA-Schutz Nr. U19-0422

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen / direkt gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit Pn < 50kW (L —N)

Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Auslésezeit NA-Schutz 2
Spannungsrickgangsschutz U< 184,0V 184,2V 103 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 2530V -- 486 s
Spannungssteigerungsschutz U>> 2645V 264,8V 95 ms
Frequenzrickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen / direkt gekoppelte Synchron- und Asynch

rongeneratoren mit Pn < 50kW (L —L)

Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Auslésezeit NA-Schutz 2
Spannungsrickgangsschutz U< 318,6 V 317,6 V 99 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 253,0V - 486 sP
Spannungssteigerungsschutz U>> 458,2 V 457,1V 100 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,49 Hz 90 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,51 Hz 130 ms

aDie Auslosezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslésesignal an dem Kuppelschalter.
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum hdchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.
Die Abschaltzeit (Summe der Auslésezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht Giberschreiten.

b langste Abschaltung des Spannungssteigerungsschutz als gleitender 10-min-Mittelwert, nach 6.5 Schutzeinrichtungen und
Schutzeinstellungen

Der oben genannte NA-Schutz erfullt die Anforderungen zur Synchronisation.

@ Anmerkung:

Da noch keine finale Prifrichtlinie DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) fiir die VDE AR-N 4105:2018-11 vorliegt zum
Zeitpunkt der Prifung, wurden zur Komitee-Version der Prifrichtlinien DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) zusétzlich die DIN
VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2012 bzw. 2013 herangezogen soweit zutreffend.
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